DKM 2-A/DM502 ein. Auf einer Plattform im Meer in-
stallierte man einen Referenzpunkt, welcher von ver-
schiedenen Fixpunkten vom Ufer aus angezielt wurde.
Distanzen bis zu 1760 m konnten dabei mit einem Re-
flektor problemlos gemessen werden.

Die aus einem Vorwartseinschnitt gerechneten
Distanzen der Dreiecksseiten von 1311,255 m und
1753,796 m wurden durch die Messungen mit dem elek-
trooptischen Distanzmesser Kern DM 502 (1311,244 m
und 1753,782 m) bestétigt.

Dieser Einsatz zeigt einmal mehr, dass der DM 502
auch unter extremen Bedingungen wie hier, wo Uber
das offene Meer gemessen wurde (Stérfaktor: Meeres-
oberfldche), einwandfreie Resultate liefert.

Sanierung der Quaibriicke in Ziirich

mit Kern-Instrumentarium

Die Quaibriicke in Ziirich, ein gegen Ende des letzten
Jahrhunderts erstelltes Bauwerk, verbindet die beiden
Ufer der Limmat am Abfluss des Zirichsees. 1939 wurde
die historisch bedeutungsvolle Briicke letztmals grund-
legend saniert. Heute ist insbesondere die Fahrbahn-
platte den Verkehrsanforderungen (50000 Fahrzeuge
und 1500 Tramzige pro Tag) nicht mehr gewachsen.
Der Oberbau ist schon an verschiedenen Stellen einge-
brochen.

Es ist nun eine erneute Sanierung vorgesehen. Das
Ziel dieser Arbeiten besteht darin, ein ungeféhr gleiches
Niveau beziiglich Qualitat, Lebensdauer und Sicherheit
der einzelnen Briickenelemente zu erreichen und so die

Brucke den heutigen Erfordernissen anzupassen und fiir
weitere drei bis vier Jahrzehnte beniitzbar zu machen.
Vorgesehen ist, den Briickeniberbau (Platten und Trag-
werk) auf einer sogenannten Verschubbahn seitlich
bereitzustellen. Wahrend der Bauzeit soll der gesamte
Verkehr mehr oder weniger ungehindert Uber die alte
Briicke zirkulieren kdnnen. An einem einzigen Wochen-
ende will man den neuen Briicken(iberbau auf die zuvor
sanierten Pfeiler und Widerlager einschieben, wahrend
der alte Briickenteil auf eine Verschubbahn abgeschoben
wird.

Diese Bauweise erfordert eine dusserst genaue Ver-
messung der bestehenden sowie der zu erstellenden
Briickenteile. Alle Punkte des Haupt- und Mikronetzes
wurden durch fest montierte Zentrierplatten definiert.
7 Punkte auf der Quaimauer oder auf den Widerlager-
Briistungen bildeten das Hauptnetz. Die Definition der
Lagerplatten (Mikronetz) erfolgte durch Kugelchen, die
an den Eckpunkten (Zentren unzuganglich) aufgeklebt
waren.

Alle Richtungen wurden mit dem Sekundentheodolit
Kern DKM 2-A beobachtet. Die elektrooptische Distanz-
messung erfolgte mit dem Prazisions-Distanzmesser
Kern ME 3000 (Genauigkeit: +0,2 mm+1 mm/km). Die
ausserst eng begrenzten Toleranzen (max. 3 mm mittlere
Fehlerellipse im Lagerplattenzentrum) konnten mit dem
erwahnten Instrumentarium vollumfanglich eingehalten
werden.
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