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I. Aligemeine Daten

Leistungen

Fernrohrobjektiv-Offnung .
Fernrohrvergrésserung. . . . . . . .
Kiirzeste Zielweite .
Vertikalkreis-Teilungsintervall

Kreisablesung, geschitzt

Distanzmessung .

Multiplikationskonstante

Additionskonstante .

Hoéhendifferenzen

Dimensionen

Totalhdhe der Kippregel
Metallverpackung
Stativ in Verpackungszustand .

Gewichte

Kippregel allein .

Metallverpackung i

Gewicht des Normalzubehors total : ;
Gewicht des Stativs mit eingebautem Messtischkopf
Traggestell

40 mm
27 x
ca. 3.0 m
10’ sex. od. cent.
1" sex. od. cent.

~ 10 cm/100 m
K =100
e =0

mtK = 20 ~1 cm
K= 50~ 25¢cm
K=100~5 cm

‘ 205 mm
. 200 x 350 x 165 mm
70 cm

3,2 kg
3,2 kg
1,2 kg
57 kg
2,0 kg

Il. Beschreibung der Kippregel RK

Die Kippregel ist fiir alle topographischen Aufnahmeverfahren bestimmt; mit ihr
kénnen zum Beispiel die sogenannten «weissen Flecken» in der Photogrammetrie
vorteilhaft vermessen werden.

Die Kippregel RK hat als auffallendste und wesentlichste Neuerungen den festen
Okulareinblick, das aufrechte Fernrohrbild, die neuartige Auftrageeinrich-
tung und den neuen, im Stativkopf fest eingebauten Messtischkopf. Bei topo-
graphischen Aufnahmen ist das aufrechte Fernrohrbild sehr angenehm und erleich-
tert die Arbeit.

ie Forderung nach festem Okulareinblick ergab eine vollstindig neue Fernrohr-
form, die das Aussere (den Aspekt) der ganzen Kippregel weitgehend bestimmt.

Das Fernrohr mit Innenfokussierung,
einer Objektivoffnung von 40 mm und
einer Vergrosserung von 27 X ist im
Innern einer soliden, senkrechten Sdule

fest eingebaut. Fernrohr- und Kreis-
ableseokular sind iibereinander fest
angeordnet. |hre Lage ist von der

Visurrichtung unabhangig und bleibt
konstant. Der Okulareinblick erfolgt
unter einem Winkel von 30" (nach
unten), womit fiir den Beobachter eine
sehr bequeme und natiirliche Arbeits-
lage gegeben ist. Das Fernrohrokular
ist mit einer Dioptrieteilung versehen
und kann auf Diagrammkurven und



Strichkreuz gleichzeitig scharf eingestellt werden. An Stelle der Kippbewegung
des gesamten Fernrohres, wie es bei den bisherigen Kippregeln der Fall war,
wird bei der RK nur noch das Objektivprisma gekippt. Das Objektivprisma ist
mit einem randrierten Einstellring gekuppelt, an dem ein Sucher-Kollimateur
angeschraubt ist. Mit Hilfe dieses Kollimateurs kann ein Zielpunkt rasch ins
Gesichtsfeld des Fernrohres gebracht werden. Die Kippachse des Objektiv-
prismas kann in beliebiger Lage geklemmt werden. Die Blockierung der Kipp-
achse wird aber nicht mehr durch die Klemmschraube direkt, sondern iiber einen
Klemm-Mechanismus mit konstantem Klemmdruck vorgenommen. Die Gefahr,
mit der Klemmschraube auf die Kippachse unnétig Gewalt auszuiiben, ist damit
beseitigt. Durch Drehung der Klemmschraube nach links wird die Achse wie
gewohnt geldst und durch Drehung nach rechts blockiert.

Die gesamte Optik des Fernrohres ist mit dem bekannten reibfesten Kern-
Antireflex-Belag AR belegt. Der AR-Belag bewirkt eine bemerkenswerte Hellig-
keitssteigerung und Kontrastverbesserung des Fernrohrbildes. Die Wirkung des
AR-Belages wird besonders in der Dimmerung, bei Arbeiten im Walde oder
ihnlichen Verhiltnissen auffallen.

Die RK wird nur als selbstreduzierende Kippregel hergestellt. Die Reduk-
tionseinrichtung ist gleich wie bei unsern Theodoliten DKR. Die Messungen werden
an einer Vertikallatte ausgefiihrt.

Im Gesichtsfeld des Fernrohres sind vier Kurven von schwacher Krimmung und
ein aus zwei Teilen bestehender Vertikalstrich mit einem zentrischen Achsen-
kreuz sowie zwei kurze, horizontale Distanzstriche sichtbar (siehe Figur Seite 5).
Die oberste und unterste, das heisst die beiden dussern Kurven, sind entsprechend
der trigonometrischen Funktion cos? a gekriimmt und dienen zur Messung der
Horizontaldistanz. Die beiden innern Kurven sind analog der Funktion sin. a . cos a
gekriimmt und kommen fiir die Héhenbestimmung in Betracht. Die Diagramm-
kurven befinden sich auf einer Glasplatte, die sich beim Kippen des Objektivprismas
viermal iibersetzt zwangsliufig mitdreht. Der Vertikalstrich, das zentrische Achsen-
kreuz und die kurzen Distanzstriche sind auf einer zweiten, feststehenden Glas-
platte aufgetragen. Die Anordnung ist so getroffen, dass die Striche der Glasplatte
und das Kurvendiagramm gleichzeitig scharf sichtbar sind, so dass die Einstellung
des Achsenkreuzes auf den Zielpunkt moglich ist.

Die Kurvenabstinde sind so gewibhlt, dass fiir die Distanzmessungen die Multipli-
kationskonstante — 100 ist. Bei den Hohenmessungen kommt fiir missige Neigungen
(0° bis 11°) die Konstante 20, fiir mittlere (11° bis 257) die Konstante 50 und fir
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grosse Neigungen (25° bis 40°) die Konstante 100 zur Anwendung. Die jeweils an-
zuwendende Konstante ist durch kurze Strichmarken kenntlich gemacht, welche
sich in kiirzeren Abstinden zwischen den Hoéhenkurven befinden, Die Konstante
20 ist durch wiederholte Doppelstriche, die Konstante 50 durch Gruppen von fiinf
aufeinanderfolgenden Strichen und die Konstante 100 durch einzelne Striche be-
zeichnet. Das untenstehende Kurvenbild zeigt die Konstante 20. Die anzuwendende
Konstante ist mit einem Blick auf die kleinen Strichmarken sofort erkennbar.
Wo die Konstante 50 zur Anwendung kommt, rechnet man einfacher mit der Kon-
stante 100 und teilt durch zwei. Falls ausnahmsweise stirkere Neigungen als 407,
bzw. 45 9 vorkommen, liest man an den beiden kurzen, festen Distanzstrichen nach

)Reichenbach, die links vom Vertikalstrich sind, den Lattenabschnitt und am Vertikal-

kreis den Hohenwinkel ab und rechnet auf bekannte Weise die Horizontalentfer-
nung und den Hdhenunterschied aus. Die Konstanten dieser Distanzstriche sind
K = 100 und ¢ — 0. Die Hohenkurven sind aus Zweckmissigkeitsgriinden jeweils
nur so weit gezogen, dass sie die Distanzkurven nicht schneiden. Ebenso sind sie
nicht bis zu ihrem Zusammentreffen bei « — 0° gezogen. Bei ganz kleinen Hohen-
winkeln wird der Héhenunterschied durch Nivellieren bestimmt oder das Fernrohr
so weit gekippt, dass eine Ablesung an den Hohenkurven méglich ist.

Im Gegensatz zu andern Lésungen steht dem Beobachter bei diesem reduzieren-
den Distanzmess-Fernrohr das volle Gesichtsfeld zur Verfiigung.

Gesichtsfeld des Fernrohres allein Gesichtsfeld des Fernrohres mit Latte

Horizontaldistanz — 1,717
— 1,500

0,217 - 100 = 21,7 m




400°

Ferner liegt ein wichtiger Vorteil dieser Konstruktion darin, dass die Kurven
das Lattenbild unter relativ grossen Winkeln schneiden (siehe Figur Seite 5), so

dass es nicht sehr genau in der Mitte des Fernrohr-Gesichtsfeldes zu sein braucht.

Die erreichbare Messgenauigkeit betrigt etwa 10 cm/100 m fiir die Distanzmessung,
1 ecm mit K = 20, 2,5 cm mit K = 50 und 5 cm mit K = 100 fir die Héhendifferen-
zen. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang besonders unsere topographische
Latte Nr. 7 (siehe Latten Seite 11).

Der Vertikalkreis ist in Intervalle von 10 Minuten sex. oder cent. geteilt. Man
liest 1 Minute sex. oder cent. durch Schatzung an einem Indexstrich sicher ab.
Das Kreisableseokular ist verstellbar und kann vom Beobachter auf scharfe Kreis-
teilung einfokussiert werden. Fiir die Kreisbeleuchtung ist ein dreh- und klapp-
barer Beleuchtungsspiegel vorhanden.

Die Vertikalkreisteilung ist auf der Kurvenplatte aufgetragen und ist quadranten-
weise beziffert. Die Hohenwinkel werden bis zu Neigungen von 457 in |. Fern-
rohrlage direkt mit dem entsprechenden Vorzeichen und in Il. Fernrohrlage mit
umgekehrtem Vorzeichen abgelesen.

Ablesebeispiele:

wuhentnnly

+14%67 360°

-0°05’

Bei stirkeren Neigungen als 45" ergibt sich der Héhenwinkel bedingt durch die
vierfache Ubersetzung der Kurvenplatte und damit des Kreises in |. Lage als (4 90°

+ Ablesung) bzw. (—90" 4 Ablesung) und in Il. Lage als (4 90°—Ablesung) bzw.
(—90°— Ablesung).

Die Kippregel RK ist mit einer Vertikal- und Horizontal-Feinstellschraube
fiir die Feinzielung ausgeriistet.

Quer- und Lingslibellen kénnen mit den entsprechenden Feinstellschrauben einge-

spielt werden.

Samtliche Bedienungsschrauben sind um die Fernrohrsiule konzentriert und so
angeordnet, dass sie der Beobachter bequem betdtigen kann, ohne die geringste

Veranderung seines Standortes.

Vor jeder Zieleinstellung und Ablesung an den Diagrammkurven oder am
Hohenkreis ist vorher die Lingslibelle und die Querlibelle einzuspielen.

An der Fussplatte kann ein Orientierungslineal mit Verlingerung eingesetzt wer-
den. Die Totallinge des Orientierungslineals mit Verlingerung betrigt 52,5 cm.

Die Kippregel RK besitzt ein neuartiges Linealpiquoir mit einem kriftigen Fiihrungs-
parallelogramm, das dhnlich ausgebildet ist wie bei den bewihrten Zeichenmaschi-
nen. In den Gelenken des Parallelogramms sind Kugellager eingebaut, so dass das
Piquoir der geringsten Bewegung zwanglos folgt und die Parallelitit des Lineals
in allen Stellungen gewihrleistet ist. Parallel- und Langsverschiebung des Lineals
erfolgen gleichzeitig in einer einzigen Operation. Die Neupunkte werden durch
Niederdriicken der Stechnadel mit grosser Genauigkeit aufgetragen. Es ist im (ibri-
gen allgemein bekannt, dass die Punktauftragung mit einem Piquoir der altherge-
brachten Methode mit Zirkel und Transversalmasstab iiberlegen ist. Wir verweisen
in diesem Zusammenhang auf den Aufsatz « Genauigkeitssteigerung des topogra-
phischen Bussolenzuges» von G. Staub, in Schweiz. Zeitschrift fiir Vermessungs-
wesen und Kulturtechnik, Heft 1/1945.

Zum Linealpiquoir werden vier auswechselbare Holzmasstabe 1:1000, 1:2000,
1:2500 und 1:5000 mitgeliefert. Auf Wunsch werden auch Masstibe mit andern
Teilungseinheiten geliefert. Ein Masstab bleibt immer am Piquoir, wihrend die
iibrigen drei als Normalzubehér im Behidlter untergebracht sind. Die Holzmass-
stibe werden mit einer einfachen Klinke festgehalten und kénnen sehr rasch aus-
gewechselt werden.

Die Kern-Kippregel RK mit ihrem leistungsfahigen, selbstreduzierenden Distanz-
messfernrohr und dem prazisen Linealpiquoir macht den Rechenschieber, den
Stechzirkel und den Transversalmasstab iberflissig und schaltet dadurch die
entsprechenden Fehlerquellen aus.



«ln kiirzerer Zeit, mit grisserer Sicherheit ein gutes Messresultat» war
auch hier der wegleitende Konstruktionsgedanke.

Der Behdlter der Kippregel RK besteht aus Stahlblech. Er besitzt einen Knie-
hebelverschluss und einen bequemen Traggriff. Der Verschluss kann mit dem bei-
gegebenen Schliissel abgeschlossen werden.

Im Verpackungszustand wird die Siule (Fernrohr) der Kippregel heruntergelegt
und ruht auf einem Gummipuffer; das Linealpiquoir wird durch eine einfache Vor-
richtung an der Fussplatte des Instrumentes festgehalten. Im Behilter ist neben
der Kippregel das nachfolgend aufgefiihrte Normalzubehér untergebracht:

1 Verlangerungslineal

4 Papierklammern

1 Senkel

Sonnenblende

Kastenbussole mit Dosenlibelle
Lattenrichter
Sechskantschliissel

Staubpinsel

Justierstift

G = = o = = =

Auswechsel-Metallmasstibe mit verschiedenen Masstabeinheiten
zu Linealpiquoir

Es ist ferner noch Platz fiir drei Bleistifte und eine kleine Feile vorhanden.

I1l. Stativ mit eingebautem Messtischkopf Nr. 70

Das Messtischstativ mit eingebautem Messtischkopf zur Kippregel RK zeichnet sich
besonders aus durch

die ausserordentlich schnelle Messbereitschaft,
die hohe Stabilitat und
das geringe Gewicht.

Es ist ein Gelenkkopfstativ, das den Anforderungen des Messtisches speziell ange-
passt ist. Der Stativkopf trigt oben und unten je eine Kugelzone mit gleichem Zen-
trum, aber ungleichen Radien. Auf der obern Kugelzone, die einen relativ kleinen
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Radius aufweist, sitzt der bewegliche Gelenkkopf mit eingebauter Dosenlibelle, der
direkt als Messtischkopf ausgebildet ist. Auf der untern Kugelzone, mit verhiltnis-
massig grossem Radius, gleitet der Klemmteller, der mit dem Messtischkopf verbun-
den ist. Diese Anordnung erlaubt, den Messtischkopf nach der eingebauten Dosen-
libelle miihelos einzustellen und nachher mit dem Klemmring in der gewiinschten
Lage einwandfrei zu blockieren. Die Blockierung ist so stabil, dass selbst die Ell-
bogen am Tischblattrand ohne Gefihrdung der Horizontierung aufgestiitzt werden
kénnen.

Der Oberteil des Messtischkopfes kann iiber eine Reibungskupplung grob ver-
dreht, mit einer Schneckenschraube endlos fein verstellt und mit einer Klemm-

)schraube gegen Verdrehung fixiert werden.

Das Tischblatt wird bei geléstem (Drehen im Gegenuhrzeigersinn) Fixations-
hebel aufgesetzt, wobei lediglich zu beachten ist, dass der kugelférmige Orientie-
rungsnocken in das entsprechende Loch im Tischblattring ragt.

Bevor das Tischblatt aufgesetzt wird, horizontiert man den Messtischkopf nach
der eingebauten Dosenlibelle.

Fixationsklaue Fixationshebel

Orientierungsnocken Tischblattauflage
Dosenlibelle Feinstellschraube
Klemmschraube Klemmring

Obere Kugelzone

Untere Kugelzone




Hierauf wird der Fixationshebel festgezogen (Drehung im
Uhrzeigersinn), wodurch das Tischblatt auf dem Messtisch-
kopf solid befestigt wird. Zum Transport werden die Stativ-
beine hochgeklappt; sie schiitzen so den Stativkopf (siehe
Abbildung nebenan). Die Gesamtlinge des transportbereiten
Stativs mit eingeschobenen Beinen betrigt nur 70 cm und das
Gewicht 5,7 kg.

Das Gelenkkopfstativ mit eingebautem Messtischkopf
wird nur mit verschiebbaren Beinen hergestellt.

Der Gang der Stativbeingelenke kann wie bei unsern Theodo-
lit- und Nivellierstativen reguliert werden. Die Regulier-
schrauben befinden sich unter dem Stativkopf zwischen den
Gelenkstiicken. Sie kdnnen mit dem Griffende des Sechs-
kantschliissels verstellt werden.

Wir empfehlen, besonders im Anfang, von Zeit zu Zeit zu
prifen, ob die Holzstibe in den Gelenkmuffen festsitzen.
Notigenfalls missen die Nachstellschrauben etwas ange-
zogen werden.

IV. Latten, Tischblitter, Zubehor
a) Latten

Mit der Kippregel RK kann praktisch jede Latte mit einer guten Zentimeter-
teilung verwendet werden. Da aber die RK ein Fernrohr mit aufrechtem Bild
besitzt, werden die Zahlen einer normalen Tachymeterlatte im Fernrohrbild auf
dem Kopf stehen. Wir empfehlen deshalb unsere topographische Latte Nr. 7,
die fiir aufrechtes Fernrohrbild, speziell fiir die Kippregel RK, geschaffen wurde.
Die topographische Latte Nr. 7 ist eine Klapplatte von 3 oder 4 m Linge, mit
Stahlenden, Verstirkungsrippen, Verriegelung und zwei Handgriffen. Sie wird
mit dem bekannten abnehmbaren und justierbaren Lattenrichter 413 geliefert.
Um die hohe Genauigkeit der Diagrammkurven voll auszuniitzen, empfehlen wir,
die eine Kurve des Kurvenpaares als Einstellkurve und die andere als Ablese-
kurve zu verwenden. Obschon die Diagrammkurven sehr flach sind, durchschneiden
sie das Lattenbild nicht ganz rechtwinklig. Die giinstigste Form fiir die Einstellung
solcher Kurven bildet eine Kreismarke.

Auf der topographischen Latte Nr. 7 ist jeder Dezimeteranfang mit einer Kreis-
marke gekennzeichnet. Die geraden Dezimeter beginnen mit einer Kreismarke
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von 10 mm Durchmesser und die ungeraden
Dezimeter mit einer Marke von 5 mm Durch-
messer. Die Kreismarken liegen genau in der
Mitte der Dezimeterfelder. Fiir Distanzen iiber
100 m wird vorteilhaft mit den grosseren Kreis-
marken und bei kleineren Entfernungen mit den
kleineren Kreismarken gearbeitet. Die Einstellung
und Ablesung der Latte Nr.7 wird zweckmissig
wie folgt vorgenommen: Die Latte Nr. 7 wird
auf dem Bodenpunkt P mit dem Lattenrichter
genau senkrecht aufgestellt. Die Distanz und die
Hohendifferenz zwischen Instrumentenstation und

Punkt P sind zu bestimmen. Man zielt die Latte
mit dem Kollimateur an und fokussiert das Fern-
rohr auf scharfes Lattenbild ein. Das Fernrohr
(zentrisches Achsenkreuz) wird mit der Hori-

Latte
Nr. 7

E,

zontal-Feinstellschraube auf Mitte Latte gerich-

tet. Hierauf stellt man die untere Distanzkurve

auf eine Kreismarke, also auf einen vollen Dezi-

meter ein (z.B. 2,000 m, 1,800 m, 1,500 m, aber nicht weniger als 1,000 m), notiert
die Einstellung d, und macht an der obern Distanzkurve die Ablesung d,. Man hat
also eine Einstellung und eine Ablesung gemacht (siehe Figur Seite 5). Nachher
verindert man die Ziellinie um einen oder mehrere Dezimeter nach oben oder unten
und macht die zweite Distanzbestimmung. Diesen Messvorgang kann man mehrere
Male unabhingig wiederholen. Den Distanzkurvenunterschied (d—d,) multi-
pliziert man mit 100 und erhilt so die Horizontalentfernung zwischen Instrumenten-
mitte und dem Punkt P.

In gleicher Weise, aber mit den innern beiden Kurven macht man die Bestim-
mung der Hohendifferenz. Man stellt die untere Hohenkurve auf die Kreismarke
(auf vollen Dezimeter) ein und notiert h;. Dann liest man die obere Hohenkurve h,
und gleichzeitig die Zielhéhe h, am Fadenkreuz ab und notiert die Konstante K,
sowie das Yorzeichen. Die Zielhohe h, wird auf etwa 1 cm genau abgelesen. Dieses
Verfahren kann man durch Neigen der Fernrohrziellinie nach oben oder unten um
einen oder mehrere Dezimeter wiederholen und erhilt so wieder unabhingige
Resultate fiir die Hohenbestimmung. Die Hohendifferenz erhilt man, indem man
die Héhenkurvendifferenz (h,—h;) mit der entsprechenden Konstante K, multi-
pliziert und dazu den Unterschied der Instrumentenhéhe | minus Zielhéhe h,
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(Fadenkreuzablesung an der Latte) addiert, also
H = Ky« (hy—hy) + (J—h).

In der Praxis macht man es auch sehr oft so, dass man das Fadenkreuz auf die Instru-
mentenhohe ] einstellt, also h;=), und die Héhendifferenz aus H - K; (h,—h;)
berechnet. Diese Methode hat aber den Nachteil, dass man zweimal im Zentimeter-
feld schitzen muss und die Messungen nicht unabhangig machen kann.

b) Tischblitter

Unsere Tischblitter sind nach bewihrtem System aus Lindenholz hergestellt. Wir
fiihren vier Grossen:
42 x 52 cm
50 x 50 cm

54 x 60 cm
52x72 cm

Tischblatter anderer Formate werden auf separate Bestellung hergestellt. Die
Tischblitter kénnen auf Wunsch mit Schutzdecken aus Segeltuch mit Lederecken
geliefert werden. Die Schutzdecken sind zweckmissig und sehr zu empfehlen fiir
den Transport und als Regenschutz der Tischblatter.

c) Zubehir
Die Normalausriistung der Kippregel RK enthilt, im Behilter eingebaut, fol-
gendes Zubehor:

Linealpiquoir

Es ist an der Kippregel fest montiert. Vier auswechselbare Metallmasstiabe 1:1000,
1 :2000, 1 :2500, 1:5000 werden mitgeliefert.

Kastenbussole mit eingebauter Dosenlibelle Nr. 436

Die Abmessungen betragen:
130x50x%20 mm. Die Bau-
linge der Bussolennadel ent-
spricht einer effektiven Nadel-
linge von 180 mm. Die einge-
baute Dosenlibelle ist nicht
justierbar.
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Papierklammer Nr. 448

Vier Papierklammern Nr. 448 werden mit der
Kippregel geliefert. Sie werden ohne Schrauben
durch Federdruck am Tischblatt befestigt. Der
Oberteil der Papierklammern, der auf das Tisch-
blatt zu liegen kommt, ist sehr niedrig und stort
beim Zeichnen nicht.

Senkel Nr. 453
Der Senkel Nr. 453 wiegt 250 g.
Lattenrichter Nr. 413

Die Dosenlibelle ist gut geschiitzt im Gehduse ein-
gebaut. Sie ist mit drei Schrauben justierbar. Der
Lattenrichter ist abnehmbar (siehe Abbildung ne-
benan).

Sonnenblende

Die Sonnenblende wird auf das Objektivprisma
aufgesteckt.

Das Werkzeug umfasst:

1 Sechskantschliissel
1 Justierstift

1 Staubpinsel und

1 Hirschleder

) Als Extrazubehor gegen entsprechenden Mehrpreis sind erhaltlich:

Taschenzirkel Nr. 455
(bei Kern-Kippregel RK nicht notwendig)

Tischblitter (siche Seite 12)
Schutzdecken zu Tischblittern (siehe Seite 12)

Transversalmasstab Nr. 454

(bei Kern-Kippregel RK nicht notwendig)
Linge 20 cm; 1: 1000, 1 : 2000, 1: 2500, 1 : 5000
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Lotgabel Nr. 451

Die Lotgabel dient zur Zentrierung des Stationspunktes iiber dem Bodenpunke.

Feldschirme

Die Feldschirme sind mit Spannweite 1,3 m, 1,6 m und 1,8 m lieferbar.

Traggestell

Das Tragreff wird wie ein Gestellrucksack getragen. Die gesamte Messtischaus-
riistung (Kippregel im Behilter, Tischblatt und Stativ mit eingebautem Messtisch-
kopf) kann aufgeschnallt werden.

Das Gewicht des Traggestelles betrigt 1,8 kg.

V. Justierung und Wartung

An der Kippregel RK sind nur die Querlibelle und die Langslibelle justierbar.
Die Kippregel ist so stabil gebaut, dass bei normalem Feldgebrauch eine schid-
liche Dejustierung nicht zu erwarten ist. Sollten einmal, durch ausserordentliche
Umstinde bedingt, weitergehende Nachjustierungen notwendig werden, so emp-
fehlen wir, das Instrument zu diesem Zwecke einem Fachmann zu iiberlassen.

Justierung der Querlibelle

Die Querlibelle dient zur Horizontierung der Kippachse. Sie wird wie folgt justiert:
Man stellt die Kippregel auf eine gut horizontierte Unterlage (Tischblatt). Im Ab-
stand von etwa 4 m wird ein Senkel an einem méoglichst feinen, etwa 3 m langen
Faden in der Hohe ungefihr 2,5 m liber der Kippregel aufgehingt. Nun wird das
Zentrum des Fadenkreuzes der Fernrohrstrichplatte bei einfokussiertem Fernrohr
auf das obere Lotfadenende eingestellt, nachdem die Querlibelle exakt eingespielt
worden ist. Hierauf wird das Objektivprisma bis zur Horizontalvisur des Fernrohres
nach unten gekippt. In dieser Lage wird das Fernrohr wieder auf scharfen Lotfaden
einfokussiert. Wenn jetzt das Zentrum des Fadenkreuzes nicht mehr im Lotfaden
liegt, ist die Querlibelle nachzustellen. Man verstellt die Kippregel mit der Fein-
stellschraube der Querlibelle, bis das Zentrum des Fadenkreuzes bei der Kippbe-
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wegung des Objektivprismas im Lotfaden ablauft. In dieser Stellung wird die Quer-
libelle mit der entsprechenden Justierschraube eingespielt. Ein Justierstift befindet
sich im Werkzeugkistchen im Behilter.

Justierung der Lingslibelle

Vor der Lingslibelle soll immer die Querlibelle gepriift und, wenn ndtig, nach-
justiert werden.

) [ )Man setzt die Kippregel auf das Tischblatt, das vorher genau horizontiert wird,

und spielt die Querlibelle und die Lingslibelle ein. Dann wird das Fernrohr mit
der Vertikal-Feinstellschraube auf den Zielpunkt fein eingestellt und der Vertikal-
kreis abgelesen. Die Kippregel wird um 180° umgelegt, der gleiche Punkt in dieser
Lage angezielt (Quer- und Lingslibelle einspielen!) und am Vertikalkreis abgelesen.
Wenn die beiden Ablesungen am Vertikalkreis bei umgekehrtem Vorzeichen gleich
sind, ist die Lingslibelle richtig justiert. Besteht eine Differenz, so stellt diese den
doppelten Fehler der Langslibelle dar. Fiir die Korrektur wird mit der Vertikal-
Feinstellschraube am Vertikalkreis auf die Sollablesung eingestellt. Die Querlibelle
wird eingespielt und das Fernrohr mit der Feinstellschraube der Lingslibelle auf
den Zielpunkt gerichtet. In dieser Lage wird die Langslibelle mit der Justierschraube
zum Einspielen gebracht. Diese Priifung ist zu wiederholen, um sich von der Richtig-
keit der Justierung zu iiberzeugen.

Unterhalt der Kippregel RK

) An der Kippregel RK miissen weder die Kippachse noch andere bewegliche Teile
gedlt werden. Das Instrument und sein Zubehor sind vor allem sauberzuhalten.

Bei der Reinigung der Optik ist darauf zu achten, dass der Staub vorerst mit dem
Staubpinsel entfernt wird. Erst nachher sollen die Glasteile mit einem sauberen
Hirschleder gereinigt werden. Zur Entfernung von Fettflecken und dergleichen,
die trocken nicht beseitigt werden konnen, empfehlen wir, den Lappen oder das
Hirschleder mit etwas Ather anzufeuchten. Das Instrument ist vor Regen zu schiitzen
und darf auf keinen Fall nass im Metallbehilter verpackt und versorgt werden. Wird
es doch einmal nass, wird es mit einem trockenen Lappen abgerieben und nachher
offen in einem Raum aufgestellt, bis es wieder trocken ist.
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Fabrikationsprogramm

Nivellierinstrumente NK und GK
Bussolen-Theodolite
Doppelkreis-Theodolite
Triangulations-Theodolite
Reduktions-Tachymeter
Tachymeter-Bussole
Invar-Basislatte
Astronomische Instrumente
Prizisions-Reisszeuge
Prismenfeldstecher

Fernrohre

Binokulare Prismenlupen

Lose Optik

Planpriifgldser
Kreispolarimeter

Kolposkop, Kolpograph
Mikro-Elektrophorese-Apparat
Militar-optische Instrumente
Kino-Aufnahmeobjektive

Photo-Objektive

Reproduktions- und Projektionsobjektive
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